
INSTRUCTIVO PARA DESINFECCIÓN DE CISTERNAS NUEVAS 
• Usando cepillo de paja o cerda dura, rasquetear las paredes, tapa y fondo 

con agua potable. 
• Desagotar la cisterna procurando eliminar toda la suciedad desprendida 
• Llenar la cisterna hasta las tres cuartas partes con agua potable, agregar 10 

litros de lavandina de marcas reconocidas, completar el volumen total y 
tapar. 

• Dejar actuar 4 horas como mínimo para garantizar el tiempo de contacto y 
el poder desinfectante. 

• Realizar la descarga las tres cuartas partes del contenido de la cisterna al 
desagote pluvial, evitando el vertido de agua con alto contenido de cloro a la 
red de distribución domiciliaria. Dejar un remanente de una cuarta parte de 
agua. 

• Llenar la cisterna. 
• Comenzar la distribución de agua a través de la red domiciliaria. 

  

  

  

RECOMENDACIONES 
• Realizar la desinfección en las horas de menor consumo para asegurar el 

tiempo de contacto en la red de distribución. 
• Asegúrese de usar lavandina de buena calidad y reciente elaboración. 

Las aguas lavandinas se clasifican en tradicionales y aditivadas. Las tradicionales 
pueden ser comunes (25 o 55 g cloro/l) o concentradas (85 a 110 g cloro/l) de 
acuerdo con la concentración de cloro que posean.  Las aguas lavandinas aditivadas 
presentan el agregado de alguna sustancia para conferirle alguna otra propiedad 
(desengrasantes, aromatizadas) de aproximadamente 10 g cloro/l.  Esta información 
DEBE aparecer en el Rótulo del envase  para poder ser comercializada. 

  

• Se recuerda que los reservorios de agua deben estar provisto siempre de 
tapa o cierre hermético. 

• Se debe tener cuidado en la manipulación e inhalación de la lavandina, 
debido a que la misma puede producir quemaduras e irritaciones. 

• En cualquiera de los casos citados anteriormente, retirarse del lugar, lavar 
urgente con abundante cantidad de agua fría y concurrir a un médico o a un 
centro de salud. 

• Utilizar en todos los casos un delantal de plástico o nylon, guantes de uso 
domésticos y botas de goma. 



• No deben trabajar con lavandina personas alérgicas o asmáticas o con 
deficiencias respiratorias. 

• No se mezclara con detergentes y otras sustancias limpiadoras. 
 


